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Gli scambiatori a piastre della serie SP sono idonei per ogni situazione impiantistica: dal 
riscaldamento, raffrescamento, produzione di acqua calda sanitaria fino al recupero di energia, 
sia in ambito industriale che nel settore civile.  
La nostra gamma di piastre si suddivide in due tipi:  
ALTA RESA: caratterizzata da un disegno della corrugazione tale da permet- tere un aumento 
delle turbolenze all’interno dei canali, favorendone il miglio- ramento del coefficiente di scambio 
termico.  
BASSA RESA: caratterizzata da un disegno della corrugazione tale da permettere la 
diminuzione delle turbolenze all’interno dei canali, in modo da mantenere perdite di carico 
molto basse.  
Queste piastre possono essere montate insieme generando pacchi piastre misti che 
garantiscano un più ampio range di lavoro. Aracque offre un servizio completo di assistenza al 
cliente che sceglie di utilizzare lo scambiatore a piastre, partendo dal dimensionamento grazie 
al semplice ma collaudato software di calcolo, passando per un’attenta e precisa costruzione 
del prodotto che viene curato in ogni dettaglio, fino ad arrivare a completare il servizio 
fornendo, a chi ne faccia espressa richiesta, il trasporto e l’assemblaggio nel luogo di messa in 
funzione. Gli scambiatori a piastre Aracque modello SP sono costruiti e commercializzati in 
conformità della Direttiva 2014/68/UE.  
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Temperature di esercizio Norma Unità di misura Trocellen Duct CL1 

Classe di reazione al fuoco Uni 8457 
Uni 9174  Classe 1 

Coefficiente di conducibilità 
termica a 0°C EN 12667 W / mk 

Kcal /mh °C 
0,0344 
0,0296 

Coefficiente di conducibilità 
termica a 40°C EN 12667 W / mk 

Kcal /mh °C 
0,0372 
0,0320 

Permeabilità al vapore acqueo EN ISO 
12572 Ng / Pa s m 0,12 

Assorbimento d’acqua dopo 28 gg ISO 2896 Vol % <3 
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L’isolamento termico degli 
scambiatori ARACQUE è 
composto da tre pannelli 
assemblati e fissati da una 
chiusura a leva in acciaio inox 
aisi 304 che consente una 
semplice installazione.  

Il pannello in alluminio ha uno 
spessore di 0,6 mm ed è a sua 
volta rivestito da un isolamento 
di gomma poliolefinica reticola- 
ta chimicamente a cellule chiuse 
la quale, oltre alle ottime presta- 
zioni di isolamento termico, offre 
un’elevata sicurezza alla propa- 
gazione della fiamma in caso 
d’incendio.  

Il programma di calcolo dispone 
della possibilità di determinare la 
dispersione di uno scambiatore 
nel suo funzionamento annuale.  
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